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MAZDA DOUBLE DIODE - PENTODE  (JBF 89 
BEL"U Détecteur - Amplificateur R.F. ou F.I. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode a chauffage indirect 

Alimentation du filament en série 
Tension fiIlAMeNt ..ucceie seerevsesiseersrsessssssssssssssmssenssossess VI 19V 

Courant filament .. If 100 mA 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISATION 

Systéme des limites moyennes 

P entode 

Tension A'an0de ......eeeceememeimmcommimessnmonse V3 250 V max 

Tension de grille 0% 2 v nnamnnnnnn. Vi 250 V max 

CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION 

Pentode - Amplificateur R.F. ou F.I. 

Tension d'alimentation .......c..cwe. VN 200 100 A\ 

Tension d'anode .....cceeveevesieainnen. VA 200 100 v 

Tension de grille n® 3 .vevivvcnennes Vg 0 0 v 

Résistance de grille n® 2 .vsvereer. R, 30 0 kQ 

Tension de grille n® 1 .cvvveiniineeeee Vg -1,5 | =20 -2 <10V 

w18 11 - 8,5 - mA 

Courant de grille n° 2 ... v 18y 3,3 - 2,8 - mA 
Pente waerinoromenoisenones e S 4,5 10,12 350,11 mA/V 

Résistance interne ..uuuininnne P 0,6 - 03 - MQ 

Courant d'anode .....cenees 

Pour toutes les autres caractéristiques, consulter la documentation relative 

au tube EBF 89. 
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