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UCH 41 

TRIODE-HEXODE for use as frequency changer 
TRIODE-HEXODE pour l'utilisation comme changeuse de 
fréquence 
TRIODE-HEXODE zur Verwendung als Mischroéhre 

Heating: 

Chanffage: 

Heizung: 

indirect by A.C. or D.C.; 
series supply 
indirect par C.A. ou C.C.; VI 
aelimentation en série 
indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; 
Serienspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 
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Capacities Hexode section Triode section 
Capacités Partie hexode Partie triode 
Kapazitédten Hexodenteil Triodenteil 

Ca = 6,0 pF CgT+g3 = 4,9 pF 

Cgl = 3,4 pF Ca = 1,5 pF 

Cagl < 0,1 pF c{gr+g3)a = 1,2 pF 

Cglf < 0,15 pF 

Between hexode and triode sections 
Entre les parties hexode et triode 
Zwischen Hexoden- und Triodenteil 

CglH-(gT+g3) < 0,35 pF 
CaH-(gT+g3) < 0,2 pF 

1.9.1948 $5150 1. 



PHILIPS |UCH41 

TR IODE-HEXODE 

Heating : indirect; series supply Ve = 14V 
Chauffage : indirect; alimentation- série I =100 mA 
Heizung : indirekt; Serienspeisung f = 

Base, culot, Sockel: RIMLOCK 

Overall length: 60 mm 
See pages 203 and 252 

Kauteur totale: 60 mm 
Voir pages 203 et 252 

Gesamthdhe : 60 mm 
Siehe S. 203 und 252 

apecitgnoen Os: @a T b9 
Kapazitéten al aT ' 

Cafl—g1 < 0,1 pF caT—gT,g3 = 1,2 pF 

g1t < 0,15 pF cg1—gT,g3 < 0,35 pF 

caH—gT,g3 < 0,2 pF 

Operating characteristics of the triode section as oa- 
cillator 
Caractéristiques d'utilisation de 1la partie triode 
en oscillatrice 
Betiebsdaten des Triodenteiles als Oszillator 

Vi = 100 170 200 v 
Ra = 10 10 20 kQ 

In = 2,8 4,9 4,6  mA 
Rgl,g3 = 20 20 20 xe 
Tgn,g3 = 200 320 360 A 
Vosc = 4 7 8 Veff 
Seff = 0,56 0,6 0,5 mA/V 

Limiting values of the triode section 
Caractéristiques limites de la partie triode 
Grenzdaten des Triodenteiles 

Va, = max. 550 V Ix = max. 5,5 mi 

Va = max. 175V Vg(Ig=+0,3pA) = max. -1,3 V 

Wy = max. 0,75 W Rg = max. 3 NQ 

12.12.1953 939 4616 1.
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Operating characteristics 
freauency converter(Vg2+g4 through a potentiometer) 

de la partie hexode comme 
changeuse de fréquence (Vg2 + g4 par potentiomdtre) 
Betriebsdaten des Hexodenteiles 
(Vg2+g4 ilber einen Spannungsteiler) 

Données caractéristiques 

Y 

of the hexode section as 

als Mischrohre 

o i 

Va=Vb = 100 170 200 v 

R1 = 22 22 22 X0 

R2 = 47 47 47 xQ 

Rk s 200 200 225 Q 

RgT+g3= 20 20 20 k0 

IgT+g3= 200 320 360 ul 
vg1 ="-1,0 =14 ‘1,8 =220 ‘~2,2 =27V 
Vg2+g4= 53 68 87 116 105 136 V 

Ia = 1,0 - 2,2 - 3,0 - mA 

Ig2+g4= 1,0 - 1,9 - 2,1 - mA 

Se = 320 3,2 450 4,5 500 5 wA/V 

Ri = 1,4 >5 1,2 > 5 1,0 > 5 MQ 

Req = 115 - 145 - 220 - kQ 

1.9.1948 55151 2. 



UCH41 PHILIPS 

R1 = 

Ro = 

Ry = 

RgT,g3= 
Ie7,g3= 
Vg1 = 

Ve2,g4= 
Ig - = 

Ig2,n4= 
S¢ = 
Ry = 

Ren = 

Operating characteristics of the hexode section as 
frequency changer(screen-grid supply through & poten- 
tiometer R1,R2) 
Caractéristiques d'utilisation de la partie hexode en 
changeuse de fréquence(alimentation de la grille-écran 
4 travers un potentiomdtre R1,R2) 
Betriebsdaten des Hexodenteiles als Mischrdhre(Schim- 
gitterspannung Uber einen Spannungsteiler R9,R2) 

100 170 200 v 

22 22 22 ko 

47 47 47 kQ 

200 200 225 Q 

20 20 20 kQ 

290 3%0 360 ph 

~1,0 -4 "-1,8 22 2,2 2TV 

53 68 87 116 105 136 V 

1,0 - 2,2 - 3,0 - mA 

1,0 - 1,9 - 2,1 - mA 

320 3,2 450 4,5 500 5 wA/V 

1,4 >5 1,2 >5 1,0 >5 MQ 

115 - 145 - 220 - k@ 

Limiting values of the hexode section 
Caractéristiques limites de la partie hexode 
Grenzdaten des Hexodenteiles 

Vao = max. 550 V 

Va = max. 250 V 

Wa = max. 0,8 W 

Vg2,gd, = max. 550 V 

Vg2,e4 = max. 125 V 

We2,g4 = max. 0,3 W 

Ix = max. T. mA 

Vg1(Ig1=+0,3ud)= max.-1,3 V 

Rg1t = mex. 3 HQ 

Rg3 = maX. 3 Mo 

Ryt = max. 20 kQ 

Vkf = max. 150 V 

939 4617 
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UCH 41 

Operating characteristies of the triode section as 
oscillator 
Caractéristicues d'utilisation de la partie triode 
comne oscillatrice 
Betriebsdaten des Triodenteiles als Oszillator 

Vb = 100 170 200 v 

Ra = 10 10 20 ks 

Ia = 2,8 4,9 4,6 mh 

Ral+g3 = 20 20 20 ko 

IaT-83 = 200 320 360 LA 

Vose = 4 7 8 Vers 

Sepr ° 0,56 0,6 0,5 ma/V 

Typical characteristics of the triode section 
Caractéristinues typirues de la partie triode 
Kenndaten des Triodenteiles 

Va = 100 V 

Ve = 0oV 

Ia = 3,5 mA 

= 1,9 mA/V 

= 19 

Operating characteristics as phase inverter 
Caractéristicues d'utilisation comue tube inverseur 
de phase 
Bztrievsdaten als Phassnumkehrrohre 
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UCH 41 

Vb | Ib Yo dyoy (#) digg () 
() | () ol (Vossvpe) | (Vo210Voep) 

100 | 1,2 | 10 1,5 
170 2,0 10 1,0 1,8 

Operating characteristics of the hexode section as 
frecuency changer(screan grids of UCH 41 and U.F 42 
fed from a common potznticieter) 
Caractéristicues d'utilisation de la partie hexode 
comie changeuse de fréquence(grilles-feran des tuoes 
UCH41 et UaP42 conncctées & unpotentiom3tre cormaun) 
Betriebsdaten des Hexodenteiles als iiischrohre (die 
Schirngitter der Rohren UCH 41 und U.l® 42 verbunden 
mit einem gemeinsamen Spannungsteiler) 

% UAF42 
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Va=Vb = 100 170 v 
R1 = 12 12 ke 

R2 = 27 27 kg 

Rk = 200 200 Q 

RgT+g3 = 20 20 kg 
IzT+g3 = 200 3?0 vA 

Vg1 = 1,0 <10, 1,8 g v 
Vg2+gh = 53 69 87 117 v 
Ia = 1,0 - 2,2 - ma 

Ig2+g4 = 1,0 - 1,9 - ma 

Sc = 320 10 450 11 wA/Y 

Ri = 1,4 - 1,2 - e 

Req = 115 - 145 - kg 

58363 3a.



UCH41 

Operating characteristics of the hexode section as 
frequency changer(screen grids of UCH 41 and UF 41 
fed from a common potentiometer) 
Caractéristiques d'utilisation de la partie hexode 
comme changeuse de fréguonce(grilles—écran des tubes 
UCH41 et UF41 connectées & un potentiomdtre commun) 
Betriebsqaten des Hexodenteiles als Mischrthre (die 
Schirmgitter der Réhren UCH 41 und UF 41 verbunden 
mit einem gemeinsamen Spannungsteiler) 

Va=Vb = 100 170 v 

R1 a 12 12 ke 

R2 = 27 27 ke 
Rk a 200 200 Q 

RgT+g3 = 20 20 ke 
IgT+g3 = 200 320 ph 

vgl = =1,0 a2 1,8 =200 v 
Vg2+g4 = 53 69 87 117 v 
Ia = 1,0 - 2,2 - mA 

1g2+g84 = 1,0 - 1,9 - mA 

Se = 320 5,5 450 7 HA/Y 

Ri = 1,4 >5 1,2 >5 ne 

Raq = 15 - 145 - ke 

Limiting values of the hexode section 
Caractéristiques limites de la partie hexode 
Grenzdaten des Hexodentelles 

Va, = max. 550 V V(g2+g4)° = max. 550V 

Va = max. 250 V Vg2+g4 = max., 125 V 

Wa = max. 0,8 W Wg2+84 = max. 0,3 W 

IX = max. 7T mAa Vgt (Ig1=+0,3ud) = max. =-1,3 ¥V 

Rg1 = max. 3 MR Rfk = max. 20 ke 

Bg3 = max. 3 M@ Vfk = max. 150 V 

Limiting values of the triode section 
Caractéristiques limites de le partie triode 
Grenzdaten des Irioedenteiles 

Ve, = max. 550 V ¥g (Ig =+0,3 na) # max. ~1,3 V 

Va = mex. 175 ¥ Rg = max. 3 MR 

Wa = max.0,75 W Rfk = max. 20 kg 

Ix = mex. 5,5 mA VEk = max. 150V 

11.11.1949 939 2764 3b.
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