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MAZDA PENTODE DE TENSION UF 89 

BE L.VU à pente variable 
Amplificateur R,F., ou F,I. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cathode à chauffage indirect 

Alimentation du filament en série 

Tension filament ..………eerenenennnnnnnnnennnnnnnnnnmennnenn "Vf 12,6 V 

Courant filament …..….............….…casserecnrascensarersararnnsarerecasererene s00 If 100 mA 

LIMITES MAXIMALES D'UTILISA TION 

Système des limites moyennes 

Tension d'anode ……c 250 V max 

Tension de grille n°2 250 V max 

Tension entre filament et Cathod@ .…s rasrenmercuse Vfk 150 V max 

CONDITIONS NORMALES D'UTILISA TION 

Amplificateur R.F, ou F.1, 

Tension d'alimentation.….....….….…...…….e YN 100 100 v 

Tension d'anode …… … Va 100 100 v 

Tension de grille n° 3 …… … V8; 0 0 v 

Résistance de grille n° 2 …… Rg 15 0 kQ 

Résistance de cathode ...s Rk 130 160 Q 

Tension de grille n° 1 ……s Vg, -1{| -10 -1,9; -10V 

Courant d'anode …… …Ia 6 - 8,6 - mA 

Courant de grille n° 2 lg, 2,1 - 3,1 - mA 

Pent@ .….….....cerrrereerennennannnnnnnnnn Ss 3,2 | 0,15 3,3 | 0,16 mA/V 

Résistance interne ……s P 475 - 300 - kQ 

Résistance équivalente de bruit …… RBeq 3,5 - 4,7 - kQ 

Pour toutes les autres caractéristiques, consulter la documentation relative 

au tube EF89. 
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