
PHILIPS UM 84 

la modylation 

1) Shadow length 

Schattenldnge 

Abmessungen in mn 

Base, culot, Sockel: NOVAL 

Vo 

V7 

Ra,D 

Rg 
Vbg 

Ia+D 

I 
a 

Longueur d'ombre 

INDICATOR TUBE with amplifying triode for use as tuning 
indicator or for modulation control 

TUBE INDICATEUR avec triode amplificatrice pour utilisation 
comme indicateur de syntonisation ou pour contrdler 

ANZEIGERCHRE mit Verstirkertriode zur Verwendung als Ab- 
stimmanzeigerthre oder flir Aussteuerungskontrolle 

Heating : indirect by A.C. or D.C. 
series supply 

Chauffage: indirect par C.A. ou C.C. 
alimentation serie 

Heizung : indirekt durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien- 
speisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 

Operating characteristics (D connected with a) 
Caractéristiques d'utilisation (D relié a 1'anode) 
Betriebsdaten (D mit a Verbunden) 

= 170 v 

= 170 v 

= 470 kQ 

= 3 uQ 

o 
= 0,3 0,04 mA 
= 0,6 1,05 mA 

=2051) 0 mn 

If = 100 mA 

Ve = 127V 
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Tentative data. Vorldufige Daten 
Caractéristiques provisoires



PHILIPS UM 84 
INDICATOR TUBE with amplifying triode for use as tunin 

indicator or for modulation control 
TUBE INDICATEUR avec triode amplificatrice pour utilisation 

comme indicateur de syntonisation ou pour contrdler la 
modulation 

ANZEIGERCHRE mit Versti#rkertriode zur Verwendung als Ab- 
stimmanzeigerdhre oder flir Aussteuerungskontrolle 

Heating : indirect by A.C. or D.C. 
series supply 

Chauffage: indirect par C,A. ou C.C. Ir = 100 mA 
alimentation série v 12 v 

Heizung : indirekt durch Wechsel- £ 
oder Gleichstrom 
Serienspeisung 

Dimensions in mm max 22 
Dimensions en mm - > 
Abmessungen in mm 4 R 
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Base, culot, Sockel: NOVAL 

The arrow near pin 7 indicates the viewing direction 
La fleche pres de la broche 7 indique le sens d'observation 
Der Ffeil bei Stift 7 bezeichnet die Blickrichtung 

Operating characteristics (D copnected to a) 
Caractéristiques d'utilisation (D relié a 1'anode) 
Betriebsdaten (D mit a Verbunden) 

vy = 170 v 

vy = 170 v 

Ra,p = 470 3] 

Ry = 3 uQ 

Vg = 0 -5 V 

IasD = 0,3 0,04 ma 

I = 0,6 1,05 mA 

a = 2015") 0 ma 

I) Shadow length; longueur d'owmbre; Schattenlidnge 

5.5.1962 722 1177 1.e



UM 84 PHILIPS 

Grenzdaten 

Vao 

Ik 

Rg 

Rye 
touln 

Liniting values 
Caractéristiques limites 

= max. 550 

= max. 250 

= maxXx., 0,5 

= max. 550 

= max. 250 

= max. 550 

max. 250 
min. 170 

= max. 3,0 

= max. 3 

Vier (k pos.; f neg.) = max. 250 

Vi (k neg.;  pos.) = max. 50 

= max., 20 

= max. 120 

-Vg (Ig =+ 0,3 pa) = max. 1,3 

V_ + max. 200 Va, 
ko 
°¢ 

v 

938 3457 Tentative data. Vorl#ufige Daten 

Caractéristiques provisoires 



UM 84 PHILIPS 

Limiting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Va 
Va 
Wy 

Vp, 

Vp 
7R 

V] 

o] 

4] 

Vir (k pos.; £ nes.) 

Vie (k neg.; f pos.) 

bouln 
Vg (Ig =+ 0,3 uh) 

max. 

max. 

max. 

= MmaX. 

max. 

max. 

max. 
min. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

max. 

550 

250 

0,5 

550 

250 

550 

250 
170 

3,0 

250 

50 

20 

120 

1,53 
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PHILIPS UM 84 
2,5k 25 

Vo =170V 
A Vi =170V 

2 a g 20 
I Jl a 

(mA) (mm) 
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15 s 
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Lot 

0 = 0 
Vog (V)15 —10 —5 0 
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