
PHILIPS UY 89 

High-vacuum HALF-WAVE RECTIFIER 
REDRESSEUR MONOPLAQUE 2 vide pousse 
Hochvakuum EINWEGGLEICHRICHTERROHRE 

Heating 

Chauffage: 

Heizung 

: indirect Dby A.C. or D.C. 
series supply 
indirect par C,A. ou C.C. 
alimentation série 

: indirect durch Wechsel- 
oder Gleichstrom; Serien- 
speisung 

Dimensions in mm 
Dimensions er mm max22 
Abmessungen in mm 

Operating characteristics 
Caractéristiques d'utilisation 

Base, culot, Sockel: Noval 

Vf: 31V 

Ir = 100 mA 
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Betriebsdaten 

vy = 110 127 220 250 Ve 
Io = 100 10C 100 100 mA 

Crilt = 50 50 50 50 uF 
Ry, = o} 0 160 210 @ 

Vo = 113 135 188 205 V 

Liniting values 
Caractéristiques limites 
Grenzdaten 

Vinvp = max. 700 V 

Io = max. 100 mA 

Iap = max. 600 mA 

kap (x pos.,f peg.)= max. 550 V 

vy = 110 127 220 250 Verp 

Rt = min. O 0 160 210 @ 

938 4074 Tentative data. Vorldufige Daten 1. 
1.1,1960 Caracteristiques provisoires 
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