
Wi-0,1/40 
DIODA PROSTOWNICZA 

Lampa przeznaczona jest do pracy w wysokonapieciowych ukladach pro- 

stowniczych oraz w ukladach impulsowych. 

Zarzenie 

Katoda torowana naweglana 

U: 5 V £5% 

I; 6 A 

‘L'k =53 

ikm (Przy Uam = 4 kV, 

7, = 5..10 us, f; = 50 Hz) >2 A 

Dane typcwe 

Uy (Przy i, = 100 mA) 200 V



Wi-0.1/40 

WartosSei dopuszezalne (maksymalne) 

Ugw 40 kV 

I, 100 mA 
tam 750 mA 

P, 5 W 

Typowe warunki robocse 

Uaw 30 kV 

Ulr 12 kV 

1, . 100 mA 

Inne dane 

Chlodzenie naturalne 

Pozycja robocza lampy pionowa, cokolem w doét 

Ciezar lampy ok. 150 ¢ 

Ciezar lampy w opakowaniu 

jednostkowym ok. 500 g
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Dopuszczalna niewspolosiowosé koricéwki gornej wzgledem banki 

wynosi maks. 3 mm
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DOSWIADCZALNE ZAKEADY LAMPOWE 
Piaseczno k. Warszawy, ul. Pulawska 34


