
IBRAPFPE MINIWATT XC00 82/1AU1 

TRIODO DUPLO para uso geral. 

Aquecimento : indireto por A.C. ou D.C, CTERET 
alimentagdo em série i 35 

V=35V 70V i la 
I, = 06A 03A ] 

pinos 9—(4+4-5) 4—5 20 

Tempo de aquecimento : 11 segundos e 

Dimensdes em mm 26 
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Base: Noval / 

Capacitincias I\ 0 

Ce = 18 pF 
Ca = 0,37 pF 
C. = 15 pF Q 

Cat < 0,135 pF § 5 
Cy = 1,8 pF A \O 

Cn' = 0,25 pF V. 

Ca"' == 1,5 pF 1 0 

Cer < 0,135 pF 25 YlVi-20 -5 -0 -5 0 

cn'g = 0,06 pF 

Car < 0,11 pF 
g’ < 0,010 pF 

Caracteristicas tipicas (uma segio) Rs_ 0 a1k 
l LY 

A = 100 250 V 00y S 
Ve = 0 -85 V u 

a = 118 10,5 mA 
S = 31 22mA/V @ Yo =100V 4 
* = 195 17 
R, = 6,25 7,7 kQ 

Valores limites (de cada sec¢do) 

Vo = max 500 V 20 2= 3 
Va = max 300 V ‘ 
Wa = max 2,75 W 
I = max 20 mA 

—V; = max 100 V ] 
—Veo = max 250 V 20k NP ; 2 
Ve(I;=+03pA) = max —13 V - 

R, = max 1 MOV 1] 
Vie (k neg.) = max 200 V3 4 
Ve (k pos.) = max 200 V v : 
R = max 20 kQ 0 ; ' 
Ry = max 150 kQ? 

Ry 
1) Com polarizacio automética de grade. 
?) Nos circuitos inversores de fase. 
%) A componente continua pode ser 110V, 0 1 ) 

no maximo. 0 s n 5l



IBRAPE MINTWATT XCO 82/1AU7 
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