IBRAPE MINIWATT XCF 82/5U8

TRIODO-PENTODO com catodos separa-

dos para uso em receptores de televisio. TR 25
Aquecimento : indireto por A.C. ou D.C.
alimentacao em série. (mA)
Vf = 4,7 V 20
I =06 A Va=250V
Tempo de aquecimento: 11 segundos Ia
Lyg ===
2 15
Dimensées em mm =
10
5
Base: Noval
: 0
Capacitincias (sem blindagem externa) -6 VgV) -4 -2 0
Pentodo Triodo
C. = 2,6 0,4 pF
C; = 5 2,5 pF
anl < 0,01 1,8 pF S
Cr = 3 3 pF mé[v: sus 1044
i
Caracteristicas tipicas ik\s;) 135
V) BH
Pentodo  Triodo 12 \ar=150V/
Va = 250 150 V it
Ve = 110 -V 10 X
R, = 68 56 Q =
I, = 10 18 mA 8
Igg = 3,5 — mA
S = 52 85 mA/V 6
B = — 40 a R
R, = 400 5 kQ A : i
Valores limites :
Vie(k neg) = max 200 Vv 2 v,
ka (k pOS.) = max 100 V HHT n s
0 T
1) A componente contfnua pode ser 100V, 0 ° 10 15 0lg6mAI2S

no méaximo.
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