
IBRAPE MINIWATT XCH 81/8AJ8 

TRIODO-HEPTODO para uso como mistu- 
radora e outras aplicagdes. 

Aquecimento : indireto por A.C. ou D.C. 
alimentagio em série. 

Ve=36V 
I =06 A 

Tempo de aquecimento : 11 segundos 

Dimensoes em mm 

|nax22, 

ml 

Base: Noval 

Capacitdncias 

Triodo Heptodo 

Ce = 2,6 pF Ca = 48 pF 
C. = 2,1 pF N = 79 pF 
Coug = 1,0 pF Can < 0,006 pF 
Cee < 0,02 pF s = 60 DpF 

qags < 0,3 pF 
ar < 017 pF 

Cere < 0,06 pF 

Entre triodo e heptodo 

Cur_ar = 0,20 pF 

Can_er < 0,090 pF 
Cun_ar < 0,060 pF 
Cam_sr < 0,170 pF 
Cun_ (xT+za) < 0,450 pF 

Cam_ (e71 ) < 0,350 pF 

Caracteristicas de funcionamento do hep- 
todo para uso como misturadora 

Vaz=Vy = 250 v 

| T = 22 kQ 

R'T + &8 = 47 ko 

Il"l'+fl = 200 [LA 

——r 
Va = —2 —285 V 

Vn + 8 = 103 250 v 

L. = 3,25 — mA 

) PN 4 = 8,7 — mA 

Se = 115 7,75 pA/V 

R = 1 >3 Mo 

Reo = 70 — ko 

Caracteristicas de funcionamento do hep- 
todo como amplificadora de R.F. ou F.I. 

Vi=VWs = 50 v 

Va = 0 v 

Repa s = 39 kO 

f_——k__—\ 

Vn = -2 —42 v 

Va,in = 100 — VvV 

L. = 0,5 —  mA 

In + 8 = 3,8 —_ mA 

S = 24 0,024 mA/V 

R, = 0,7 > 10 MQ 

e = 20 — 
Rea = 8,5 — ko 

fo - 3 — kv 

Caracteristicas tipicas do triodo 

Va = 100 V 
Ve = 0o Vv 
I. = 13,5 mA 
S = 3,7 mA/V 
M = 22 

Caracteristicas de funcionamento do triodo 
como osciladora 

Vb = 250 V 
R, = 33 kQ 

I, = 45 mA 
Set = 0,65 mA/V 

Caracteristicas de funcionamento para uso 
como amplificadora de A.F. 

A secdo heptodo desta valvula pode ser 
usada sem precaucdes especiais contra. 
efeitos microfénicos em circuitos nos quais 
a tensdo de entrada V;=50mV para uma 
saida de 50 mW da valvula de saida. Para 
a segdo triodo o valor correspondente é 
25 mV. 

Valores limites do triodo 

Vo = max 550 V 
Va = max 250 V 
W, = max 08 W 
I = max 6,5 mA 
R, = max 3 MQ 
Ry = max 20 kQ 
Vie = max 150 V2 
Ve(ly=4+03pA) = max —13V 

1) f =50Mc/s. 

) A componente continua pode ser 
100 V, no méximo.



IBRAPE MINIWATT XCH 81/3AJ8 

Valores limites do heptodo 
410000 

Voo = max 550 V 3 s 

V. = max 300 V ; 1AN) 
W — max 17 W - ' 

Viesse)o = max 550 V i Vo =250-300v i 
i Wg3=0V : 

Vit = max 125 V E ;_:_:mo 

Veip(la<lmA) = max 300 V - ] 
[ A4 

Wzt = max 1 W [ f, 

I = max 125 mA ' / %' 1 b - ’ F Vo= 250V AN 3 
Ry = max 3 MQ _ Ro2+94)= 390 A\ Y| v/ Y0 

Res = max 3 MO E 3 

Rit = max 20 kQ : 2 / | 

Ve = max 150 V» i Y f 

Vg (Ip=+03pA) = max —13V S 1IN VIR o e At A 
Vs (Ig==+0,3pA) = max —1,3 V é y ammmy mmmy 30 

Y ] 

1) A componente continua pode ser - ] 
100 V, no maximo. i / / [ / 1 
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