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MINIWATT

XCL 84/8DX8

TRIODO-PENTODO com ocatodos sepa-

rados. Tricdo para uso em circuitos de

C.A.G. “keyed”, separagdo de sincronismo, V. = 170 200 220 V
amplificagio de sincronismo e supressio de Vea = 170 200 220 V
ruido. Pentodo para uso como valvula de Va = —21 —29 —34V
saida de video. a = 18 18 18 mA
I. = 30 30 30mA
Aquecimento : indireto por A.C. ou D.C. S = 11 104 10 mA/V
alimentacgdo em série. R, > 100 180 150 kn
Pg2g1 == 36 36 36
Vf == 7,8 v - ‘1(1‘1 = 0,3 [J.A) = 13 1,3 13V
I: =06 A

Tempo de aquecimento : 11 segundos

Dimensdes em mm

Capacitdncias

Triodo
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Pentodo

Cgl =
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Cagl <

Entre triodo e pentodo

Crr_air <
Cl‘!‘ —~ 1P <
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0,01 pF
0,01 pF

Caracteristicas tipicas do triodo
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200 V
-17V

3 mA
4 mA/V
65

13V

Caracteristicas tipicas do pentodo

Caracteristicas de funcionamento do pento-

do como vdlvula de saida de

Vy = V‘z == 170
2 = 3
V‘l = —2
I, = 18
I = 3,2
g2 y
S = 104

Valores limites do pentodo

X.o == max
W, —  max
Vezo =  max
= m
I“":g = m:;
Vet Z  max

Valores limites do triodo

Ve = max
V. == max
Vap (1. <0,1mA) = max
W, = max
I = max
Vie == max

Valores mdximos no circuito

Pentodo

Ra = max
Rtl = max
Rye = max
Triodo

R, = max
R, = max
ka = max

1) Polarizacao fixa.
2) Polarizagdo automaética.

video

200 220
3 3

v
ko

—~28 33V

18 18

mA

31 31mA
100 97mA/V

550 V
250 V
4 W
550 V
250 V
17TW
40 mA
200 V
*+550 V
+250 V
600 V¥
1 W
12 mA
200 V
1 MQV
2 MQ2
20 kQ
1 MQv
2 MQOQ?
20 kQ

8) Duragio méxima do pulso: 18% de um
ciclo no maximo de 18 pseg.
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