
IBRAPE MINIWATT XF 183/3EH? 

PENTODO com transcondutincia variavel 
para uso como amplificadora de F.I. em 
receptores de televisdo. Esta valvula 
possui grade de quadro (“frame grid”). 

Aquecimento : indireto por A.C. ou D.C. 
alimentagdo em série. 
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Tempo de aquecimento : 11 segundos 

Dimensées em mm 
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Base: Noval 

Capacitdncias 

C. = 3 pF 
Cu = 95 pF 
Cant = max 0,005 pF 

Caracteristicas tipicas 

V. = 200 V 
Vs = 0 Vv 
2 = 90 V 
gl = —2 Vv 

I. = 12 mA 

S = 12,5 mA/V 
R = 500 kQ 
ry (£ =40Mc/s) = 10 kQ 

Caracteristicas de funcionamento 
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Observagao : 
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—2 -85 —95 —19 V 
125 125 0825 0125 mA/V 
— 100 160 450 mA 

Recomenda-se polarizagao 
por meio de um resistor na li- 
gagdo do catodo e/ou na 
grade de blindagem. 

Valores limites 

Vo = max 550 V 

Va = max 250 V 

W. == max 25 W 

Vezo = max 550 V 

Ve = max 250 V 

Wi = max 066 W 

I — max 20 mA 

Vie = max 150 V 

Ree = max 20 kQ 

Rq =  max 1 MQ 

—Vau (I =03pA) = max 13 V 
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