
IBRAPE MINIWATT XF 184/3EQM 

PENTODO de corte agudo para uso como Valores limites 
amplificadora de F.I. em reczptores de tele- 
visdo. Esta valvula possue grade de qua- 
dro (“frame grid™). Vo = max 550 V 

Aquecimento : indireto por A.C. ou D.C. Va = max 20 V 
alimentagdo em série. A — max 25W 

Vg =36V V"_’o = max 550 V 

=08V Ve = max 250 V 

Tempo de aquecimento : 11 segundos W, o max 09 W 

—V = max 50 V 
Dimensfes em mm el 

T = max 25 mA 

max22 Vie = max 150 V 

] Ry¢ = max 20 kQ 

S Ru = max 1 MQ 
3 

g F —Vau(=03:A) = max 137V 

Base: Noval 

Capacitdncias r 
70 

C. = 3  pF ¥3=0V i 

Cun = max 0,0055 pF T 60 
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Caracteristicas tipicas de funcionamento A N .5250 
I H O 

v, = 170 200 230 V NJ: Vi 
Vo = 0 0 o Vv H 

Vea = 170 200 230 V 40 

Va = -2 =25 -3 V . 
1, = 10 10 10 mA : 
I = 41 41 4,1 mA i H 2 

S = 156 15 144 mA/V HH } 

R, = 330 380 450 ko : : 
Bgng1 = 60 60 60 : 1 
ry (F=40Mc/s) = 85 10 115kn ! 20 

Observagdes: 1. Recomenda-se polari- 4 
zagdo por meio de um I H 0 
resistor de catodo. » 

2. A fim de se assegurar 0 
um bom desempenho 5 YglV] —4 3 = - ) 
relativamente & modu- 
lacao cruzada e micro- 
fonia, esta valvula nao 
deve ser usada em cir- 
cuitos com contréle au- 
tomatico de ganho Pa- 
ra tal aplicagio reco- 
menda-se um tipo com 
transcondutancia varig- 
vel,


