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Elekirometerrchre

Vorldufige technische Daten - Tentative data

zur Messung kleinster Stréme, inshesondere fiir hochohmige Einrohren-Briickenschaltungen
mit Kompensationsmoglichkeiten von Speisespannungs-Schwankungen, in R&hren-Volt-
metern, pH-MeBgeréten und Strahlungsmessern.

Electrometer tube

for the measurement of very low currents, in particular for high-impedance single-tube
bridge circuits with means for compensating supply voltage fluctuations, in tube volimeters,
pH meters and nuclear radiation meters.

MeBwerte - Measuring values

Us 1,25 \'
I¢ ca. 50 mA
Oxyd-Kathode - Oxide-coated cathode
direkt geheizt - directly heated

Absolute Grenzwerte
Absolute maximum ratings
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Betriebshinweise

Zum Erreichen einer guten Isolation muf3 der Réhren-Kolben mit Alkohol gereinigt und
mit einem weichen Leinentuch nachgerieben werden. Die R6hren werden zweckmdfig
durch einen trocken gehaltenen geerdeten Metallbehdlter geschiitzt. Es empfiehlt sich,
Uberdimensionierte Akkumulatoren als Spannungsquellen zu verwenden und die R6hren
vor den Messungen einige Zeit im Arbeitspunkt brennen zu lassen, um geniigend Gleich-
maBigkeit zu erhalien.

Um Storungen durch zu hohe Thermo- und Photoemission sowie durch Isolation zu ver-
meiden, dirfen die R6hren - auch nicht kurzzeitig - Uiberheizt oder Uberlastet werden.
Zuweilen treten beim Arbeiten mit Elektrometer-R6hren Schwankungen auf, die ihre
Ursache in Aufladungen der Glaswand haben. In diesem Fall ist der R8hren-Kolben bis
etwa in Hohe des oberen Randes des Elektrodensystems mit einem geerdeten Stanniol-
mantel zu umwickeln.

Die Rohren missen vor Erschiitterungen gut geschijtzt werden, da der diinne Heizfaden
mechanisch sehr empfindlich ist.
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Operating instructions

In order to obtain good insulation the tube envelope must be cleaned with alcohol and rubbed with a
soft linen cloth. The tubes are protected preferably with a grounded metal can which is kept dry. It is
recommended to use generously rated accumulators as voltage source, and to switch on the tubes at
operating point for some time prior to measurement in order to obtain adequate uniformity.
To prevent defects by too high thermal and photo emission as well as by insulation the tubes must not
be overheated or overloaded, even for short periods.
At times fluctuations arise during work with electrometer tubes, which are caused by charges in the glass
wall. In such cases the tube envelope must be wrapped in grounded tin foil up to about the upper edge
of the electrode system.
The tubes must be protected well against vibrations because the thin filament is very fragile.

N

Sockelschaltung max. Abmessungen .
max. dimensions ~ * N

Basing diagram

6359

P S E—

62

|
Magnoval ‘ I
|

max.

=l
S
o

~—max.29,6 ¢j

Gewicht - Weight
max.25¢g

Zubehor - Accessories

Fassung - Socket i
ger-Nr.
DIN 9-17/1 44452 Stgdri. AR

AEG-TELEFUNKEN




YG1000

g

B

11— 0L-L0-

AST'L

19jouining

/

YY)

I

=

¥ 622E 8-A/9Y
NI¥NN4313L

in
=l

Il

A8 = Bin

8
201

7

yw

Bn) 3 = B "7y

~J_,

AEG-TELEFUNKEN

/
/
=
=
/

¥ 822€ 4-A/QY;

NINNN4373L

020669



YG1000

ASZL = n
Pjpwpingd = PN
AOL = ®n
tn) 3 = B (Bn) 3 = B4 "y
-« B v - m\\
0 G— A 0l— 0 g— A 0L—
_0L-001- S T )
;i — : S
i r 77
9 - 7
[ \ \\
# 7
N2l / s
| 5 /19 %\\_& A=)
c Tl\__S 9 V4 / \ L \
\\__% ) Em \\ e s
-19="1 - &4
93— 0-0 bupiop \A‘ / \\‘
)
5 i e 43
9 sl Vi
/| /
J WL
Pl V. AW.4 —
0L B N0
N LW.$l+"ll'-,l.'. ) M pa——
STmeTne="
q\ Y LEZE §-A/QY] xomwmm;_.zwm

%N.’ QN.N' NINNNJIT13L V\E NIM¥NN4313L

AEG-TELEFUNKEN




