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_ Sollwert Einheit Anmerkung 

1 value "unit note 

& ) - 

Heizspannung Upess 6,3 % 0,2 v 1 

fi heater voltage 

+* 

zstrom U 510 -~ 25 “mA 

heater current Feff 

Vorheizzeit t 22 min. 

preheating time 

Kaltwiderstand des ‘ ' 
Heizfadens R 2'75 gv 2 

cold resistance of 
heater 

. Heizart: Indirekt, Wechselstrom (auch Rechteckspannung bis 

kind of heating 20 kHz) oder Glexchstrom. Bei Glezchstrom + Pol an 

’ Kathode. - 

Indirect AC (also sounare wave up to 20 kHz) or DC- 
heating: f-pole at cathode. 

Einstellwerte: siehe Anmerkung 3 und b 

operating conditions: refer to note 3 end 4 

U Kenngrofle Einstellung Einheit Anmerkung 

‘no. parameter test condition unit note 

i1 Frequenzbereich £ 3.4 ... 4,2 GHz 
frequency range . T 

2. jAusgangsleistung Pz 22 Ww. 
output power 

3 |EZingangsleistung P, 2,8 ny 
t input power 

g’ Zuldssige Toleranz ¥4 dB . 

ewZcrance’ . . 
i 

) i e 
o4 

I jAuffingerspannung U, 1300 +100V v 5 
collector voltage : 

Uc2 650 + 50 N 

I Ausgsbe om’ T Blatt Nt 2 h 
i 

(’Clhcn o!f 2371975 [APSAIN A1 0] 
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.Kra. Kenngrisfie Einstellung Binheit Knmerkuné 

noe paranmeter test condition unit note 

2200 ... 2500 (fester i - 
5 | Yendelspannung U Wert wird noch festge- v ' 6 

helix voltage ’ legt) . 

’ TR 
- lZuldssige Teleranz = 045 % 

i tolerance . ‘ 

6 | Gitter-2-Spannung - :UGZ % = 22 W durch Ein- ? 

grid-2-voltage stellen von Ik mit 

- Usa. 
P2 = 22 W by adjust~ - 
Amen? of Ig with UGZ. 

i Grenzen 3.)8.) 
limits 

;: Nr. - Kenngrdofie ax. Eigheit Anmerku 

{ ro. parameter min. nom. | m unit note 

i Y | Gitter-2-Svannung UG2 2500 2709” 2900 v 
z : gril-2-voltage ’ T 

¥ 
¢ 8]Gitter-2-Strom Iso 0,1 nA 
! grid-2-current i 

~ ¥ Wendelstrom - I 1,2 2,5' mA 

i helix current H 

"~ 10 { Kathodenstrom Ik 55 60 65 mA 9 
cathode current - o ‘ 

i 
11 Kleinslgnalverstarkg. XS 43 déB 

low level gain 

12 | Betriebsverstirkung 29 dB 
operating gain 

13 | Optimale Sdttigungs- 1) v 1o 
leistung P20 N 
optimum saturation P 

power 

" ! ranschzahl F.' 2h 26 4B 11 
[ noise figure € 

Ionenschwingungen im 
; Bereich 0,01 ... 14 MHz: o 12 
§ ion oscillations in the s 

range ©,01 ... 14 MHz: ' 

Zuldssiger Stérhud fiir 
for 

permissible 1vtexferAqg 

frecuency Jeviation 

i edition of 
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a1 | YH1u62 < = - IR f S - =3 | POWER TRAVELING WAVE TUBE | | 
|27 " Kenngriéfie , A Einheit | Anmerkung 
AR parameter min. nom. | max. unit note 

7% |Selektiver Staref 12 Hz 

interfering freguency modulation 

16 |Breitbandiges Ionenrauschen 4o Hz 
broadband ion-noise ’ 

77 |Kaltdimpfung L 80 |100 . dB 
cold attenvation : 

~*ohwellenverhiltnis ‘ 5 . 
VSWR 

‘3 |Eingang, kalt 1,9 
© “‘wout cold 

19 jAusgang, kalt : 
output, cold - 1,9 

- 20 |Eingang, warm - 
input, hot 

*1 lAusgang, ‘warm 241 
~tout, hot . 

22 {CGesamtwirkungsgrad N ges | 35 38 % 13 
total efficiency qztotal — o ‘ 

“ Iwelligkeit der Verstdirkungs- %0,25| dB % 
kurve im Bereich von ¥ 20 MHz , 
umn die Mittenfreouenz eines ’ 
beliebigen HF-Kanals. 
Gain ripple in the range of 
2 20 MHz from the center fre- 
quency of any rf-channel. 

Spannungeemptindlichkeit der 
Phase. 
Phase pushing factor. 

ab, |26 0,25 °tv 
“rGae 

AY_ 1 /v 
vy - 

Spannungs- und Stromemnfind- 
lichkeit der Ausgangsleistung . 
amplitude pushing factors 

g fir AU, =2 % vom Be- 0,02 dB ' 
52 for” ; triebswert Vv - 

from opera- ' | 
ting value 

%h-..'.smbe vem Blat h’rb 4 
?d:h{on of 25:1{]975 pase no 
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LEISTUNGS-WANDERFELDROHRE 
————w’ v 

-1 7= 

YH 1162 
1™ POWER TRAVELING WAVE TUBE | 

SR KenngroBe Einheit Anmerkufig" 

“Oe paranmeter min.| nom. | max. | unit note 

o APa . + ‘ ' . 
27 YN fiir AUH = = 0,5 % vom Be- 0,01 dB 

‘ H for triebs- v 

: . wert 
- from opera~’ 

ting value 

AD , 
28 ‘Zfi?— fir AUg, = L29% vom Be~ 0,3 %% 

“*K for triebs~ 
. wert 

from opera-~ - 

ting value = ' 

29 | AK-PM Umwandlung .k 1,5 | 3 5 °/aB 15 
AM-PM conversion - P ' 

© %o | HF-Dichtigkeit - ] €5 4B - 16 
rif-leakage ‘ ' 

: 3% { Oberwellenabstand 2.1 12 dB 

harmonics 3.1 20 4éB 

se g ~.3lntionswiderstinde 

insnlation resistances . 

Ryo/Hs €3:Cp 100 | Soo M 17 

100 500 MO * 17 Ry/Ops C1:Cp 5 
"R/ 100 00 MQ .17 
Ry/Cys €y : 2 . 

5 

. : Ausgade vom: : 2 
Faition of 25,7.,1975 

E"g:t:tw ?‘.; 



AEG-TELEFUNKEN LEISTUNGS-WANDERFELDROHRE 

POWER TRAVELING WAVE TUBE 31 

& 

MAXIMAL- U. MINIMALDATEN 
absolute ‘Grenzdaten, siehe Anm. 18 

KAXIMUM AND MINIKUM RATINGS 
absolute values, see note 18 

N 

Anforderung 

Kre ‘KenngriofBe - limits Einheit|Anmerks. 
0. paranmeter nin. nax. unit note 

1 | Reizleistung Pp 3,6.. W 
heater power - : 

- 2 | Kathodenstrom 7 mA 
cathode current 

3 | Gitter-2-Spannung 'UGZ 3000 v 
grid-2-voltage S ' 

L | Gitter-2-Stron o,k nA 19 
grid«2e«current 

‘ Yendelspannung Uy 3000 v 
i helix voltage. T 

i 6 | Wendelstrom Ig b mA T 20 
; helix current T 

i 7] Auffingerkaltspannung U0 3200 v 
% collector supply voltage - 

' 8| Aufféngerspannung U, 1250 1700 v 21 
collector voltage: 2 650 1700 | v 

9 | Auffdngerverlustleistung P 110 v 
~éllector dissipation cl+2 

70 | Gitter-2-Impulsbelastung oo 4s Vsec 
grid 2 pulse load : 

. 41 | Wendel-Impulsbtelastung Ey 4s | wsec 
helix pulse load : 

12 | Vorheizzeit t 2 min 
preheating time 

> { Betriebsunterbrechung ohne At 6 sec 
Jarhelzzeit : 

interruption of omperation 
without preheating 

U 44| Lastreflexion- " n W Z 
; load reflection i 
: 

3, 

T husgese vom Blott Nr.  © T 
.fueddwmxof~ - 25,7.1975 DaRe no 
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YH1162 . doteieruwcen | LEISTUNGS-WANDERFELDRGHRE 
TR POV/ER TRAVELING WAVE TUBE " 

- l RNLO0LCRYGHE - - 

. Kenngriofle . limits Einh. {Anrmer- 
‘T parameter _ unit kung 

min. moXe note 

.15 |Temperatur an HeBstelle Ty 120 °c | 22 
5 temperature of temperature : ‘ 
: reference point 

i6 |Betriebsumgebungstemperatur . 7 ‘ -30 + 65 °c 
Ugb : ambient temperature ' 

17 |Lagertemperatur = - . . Toer | -Be + 70 % 
storage temperature ’ & . . 

- “agerfdhigkeit L . 36 Mona'e 
storage life. . T S mon ths 

W
 
U
 
A
 

<q05e vom. 95 7 1074 T ' Blott Nr T 
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AEG:TELEFUNKEN 

- B1 
LEISTUNGS-WANDERFELDRUHRE 
POWER TRAVELIHG WAVE TUBE 

GUTEPRUFBEDINGUNGEN 

ACCEPTANCE TESTS 

Nr. . Kenngrite A”f;§g§§i“3 Einh. | Einstellung U.}Anmerke. 
no. parenmeter - unit '} test condition]note 

min. max. 

i Py 

» "1 [|Gitter-2-Spannung U 2500 2000 v 
grid-2-voltage G2 . s 

2 |wendelstrom I ' 2,5 mA 
helix current ) 

- : f =34 ... 

.} Kathodenstron Ix 55 65‘ T mA 4,2 GHz & 

cathede gyrrent ' . ' . >¥brige Einstell} 

Stehwellenverhdltnis . 2,1 ;"“ s« Blatt 
VSWR hot ’ * - 

: Other test con- 
Am Ein- u, Ausgang ditions see 

- “ar {noput, and output page 2. 
} . 

Jeder WFR wird ein MelBprotokoll mitgeliefert, das folgende Ausfithrung hat: 

e ———— 

With each tube a test report will be delivered as described: 

Mefprotokoll YH 1203 Vorstirker Nre ecesasses 

UFeff ” ' 6,3 v 
IFeft = F 

1 - 6,7 GHz 

UH = - - v N 

I - : nA 
H e v 

Ug2 
& . IK ® _ n | 

Ucl x 12?0 v ; 

O Vv ’ 

ez . >V 
“,?;m - 22 ¥ 

Ausgabe vom = - Stoht Nr.  © 
ecition of 125.7.1975 DEae NG 
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asatetruwen | LEISTUNGS-WANDERFELDROHRE | | SR, 
Bl - | POWER TRAVELING WAVE TUBE 

GRENZDATEN FUR DIE GEWAHRLEISTUNG 
P 

END OF LIFE 

. Anf;igzzzng ' Einstellwerte i‘i 
Nr. Kenngrole | Einh, . test.conditions : 

o ; i 1 ; H T F E 2 :sno psranmeter i nox unit UF LGZ UH L‘c ix b a7 

' ) i v v v v mA GH=> iy Y 

R & Wendelstrom I 5 {oa 6,3 550, 2,21 14 

2 Gitter-2-Span- 2500 {3000 | v | 6,3 . +-12,8] 14 
- | nung U |" " | | 25 P prasf 

: q grid-2-voltage : ' ; |63 * 
. : = 

3 Ausgangslei- ) ‘ | 5500 ."': 2,8 
stung P, 14 dw 6,31 65 T k1¢B 
output power - i . 1 

, | 

ZDi.eALebensdauer bezieht sich auf Dauerbetrieb. 

Life of the tube is specified for CW-operation. 

Ausgebe vor = " | Blott Nr 9 
f edufién of ,29‘7‘]973 - ’ rece no 
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pecreceruncen | - LEISTUNGS-WANDERFELDRGHRE 
YH 11627 BT . POWER TRAVELING WAVE TUBE 

INBETRIERNAHHE: 

Zur gefahrlosen Bedienung des Cerites 
mul die Rohre einwandfrei geerdet wer- 
den., Bet der Inbetriebnahme der RGhre 
ist nachstehende Reihenfolge der Ein- 
stellvorgidnge einzuhalten: 

1. Hochspannungsstecker anschlieflen. 

3. 

2. Heizspannung Up einschalten. Gleich- 
zeitig mit Ur konnen die AuffZnger- 
Spannungen Ucl+2u.die Wendelspannung, 

Ug zugeschaltet werden. Nach Ablauf 
der Vorheizzeit wird die Gitter-2- 
Spannung Ugp eingeschaltet (max. 
Anstiegszeit 8o msec.). 

Bei erstmaliger Inbetriebnahme ist - 
die Ugo-Spannung auf den Hinimal- 
wert (siehe Blatt 2) einzustellen. 

Wenn U, j.ogleichzeltlg mit UFeingeff 

schaltet wird, konnen Ug und Ugy 
nach Ablauf der Vorheizzeit gleich- 
zeitig eingeschaltet werden, wobei 
dafiir zu sorgen ist, dafl Ug, ihren 
Wert unmittelbar nach dem Zeitpunkt 
erreicht, bei dem Uy ihren Sollwert 
erreicht hat. Max. Anstiegszeit von 

Ug2 : 8o msec. : 

Untér denselben Bedinguneen kdnnen 

auch glelchzeitig U, 5 Uy und Ui, 
nach Ablauf der Vorheizzeit einge- 
schaltet werden. 

Pos BF-Signal kann gleichzeitig mit 
den Betriebsspannungen angelegt wer- 
den. 

Mit der Gitter;z-Spannnng Ugo.den 
Kathodenstrom I {iir P, = 22 W ein- 
stellen. 

ABSCHALTEN : 

Nie Spannungen konnen gleichzeitig 

oder in umgekehrter Restfolge wie 
unter Punkt 2 abgeschaltet werden. 
Das Gitter 2 darf dabei innerhaldb der 
ersten 2sec bis max. 15 mAsec belastet 

werden. 

STARTING: : -~ 

Safty régulation recuires proper groun-' 

ding of tube housing. The following o 

switch on procedure has to be observed. 

1. Connect high voltage connector. 

2.2nvly hester voltage. Collector vol- 
tages Ucl+2and helix voltage UH may be 

applied simuitaneously with Up. Pro- 
visionshave to be tsken thet Ug2 wil: 
reach its specified value ifme~ 
diately after Ug (max. rise time &o 
msec). : 

For initial starting adjust gride- 
2-voltage at minimum value (see 
.page 2). ' . 

Ir Ucl+2 is switched on simultaneously 

with U=, also Uy and Ug2 may be 
- switched on simultaneously after pre- 
heating time. It must be foreseen, | 
that Ugp will reach its specified 
value immedietely after Uy. (Max. 
rise time for Ug2 : .80 msec.) 

Alternatively Uc;+2 UH and U62 may - 

be switched on simultanecousiy 
after preheating time. 

The rf input signal,may'be .appliec 
simulteneously with the operating 
voltages. - 

3. Adjust cathode current Sy VAryiug 

grid-2-voltage for Pp = 22 W. 

SWITCHING OFF: 

The overating voltages ¢can be switched 

off either simultaneously or in re- 

versed order as of pos. 2. During iwo 

seconds the grid-2 may be loaded 
with up to 15 mAsec. 

4 

2 

Ausgode vom 25 7 1975 
ecition ot 

. Blott Nr 1o 
‘\(:r:‘,'- |\° 
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AEG-TELEFUNKEN' 

‘B1 
LEISTUNGS-WANDERFELDROHRE 

POWER TRAVELING WAVE TUBE 
w‘s 52 

1 

5. 

ANHERKUNGEN H 

. de bezogen. 

guelle & 2 kQ. 

Vpersr = 6,3V % 3% (absolute Gren- 
zen) ist der Elnstellwert der Heiz- 
svannung bezogen auf die Kontakt- 
ebene &n der RShre, Der daraus re- 
sultierende Reizstrcm mufl nach Ende 
der Vorheizzeéeit innerhaldb der ge- 

gebenen Toleranzen liegen. *Ein | 
Utarschreiten der zullissipen Heiz- 
svannungsschwankungen beeintrichtie’ 
das BRetriebsverhalten und die Le-~ 

bensdauer der WFR. 

Die Einschaltstromspitze ist durch 
die Stromversorgung auf max. 1 5 A 
zu begrenzen, 

Alle SUannuncen 81nd auf die Katho- 

Die Reihenfolge der Einstellungen 
ist nach der Anleitung zur Inbe- 
triebnahme vorzunehmen (siehe 
Blatt Nr. 10). 

Irnenwiderstand der U, - Spannungs- 

Dynamischer Innenwiderstand der -~ 
Ug - Spannungsouelle X 10 k. 

Innenwiderstand der Ugs - Spannungs- 
gquelle =< 100 kR. Bei Erzeugung der 
Gitter-2-Svannung aus Uy darf der 
Gesamt-Spannungsteilerwiderstand 
500 kQ, bei Erzeugung aus U, 250 kQ 

nicht iliverschreiten. 

Anforderungen gelten fir die Bine 
stellung nach 3latt 2, bxnstell— 
wexrte. 

Der sich nach 2 min. Vorheizzeit 
bei Up = 6,3 V und Ug2 = 2500 V 

einstellende Xathodenstrem mufl in- 

nerhall der Grenuzen Ig 
liegen. Auflerdsm mufl unmittelbar 
nach cdem Einechalten der Gleich- 
spannungen der Kathodenstrom min- 
destens 95 % jenes Stromes hetra- 
gen, der sich nach Ablauf der fol- 
cenden Einstellungen ergibt: 
€ min. Heizung mit Up = 6,3 V. 

- ;1..-61 mA . 

NOTES: 

1. UFeff = 5 3% 3 % (absolute 1imits) 

. and switching on the tube see star- 

, supply for collector voltagesd 2 kKA. 

9. The current after 2 min vre- 

v 
A1l voltages are referred to the 

- at least 95 %.of 

" ting time. 

is the . value of the heater vol: 

tage at the connector of the tube. 

After vreheating time, hester cur- 

rent must be within the specified 

limits. § 

If the maximum variation of the i 

heater voltage exceeds the absolute. 

limits, the overation perforxance 

of the tube will be 1npa1red and 

its life shortened. 

The inrush curient.must be 1limi- 

ted by the electrenic power con- 
verter to 1,5 A. 

cathode. 

For cetting the electrode voltages 

ting (page no. 1o). 

Source 1mnedance of the powver 

Dynamic source impedance of the’ 

power supply for the helix voltage 

< 10 kQ. 

Source impedance of the nOWer SupLl 

for the grld-g-vofitaze- 1o k. 

The voltace divider resistor must 

not exceed Soo kO, when driving the 

grid-2-voltage from the helix 

supply. Wwhen driving the grid-2- 

voltage from the collector suvoly, 

‘the voltage divider resistor must 

not exceed 250 k. 

Limits are valid for the test con- 

dition of page 2, test conditiou.. 

-~ 

heating time at Ugs = 2800 V has 

to be 51 ... 61 mi and should be 
the current ob- 

tained after 5 minutes prehea« 

o
 Ausgalie voin 28 7 1675 Blott Nr- 11
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10. Als optimale SHttigunseleistung 0. Optimum seturation output power - 

wird hier die maximale Aucgangs- will be achieved when increasing 

leistunz bezeichrnet, die sich durch the heiix voltage and input power 

abwechselndes, "chrl‘twomoe Erhg- alternately steo by step with Ix = 

hen von UH und Pq bei I = IKnom Iknom- 
ergibt, : o . ) 

11. Die Rauschzahl P,g* wird bei der - [11. The noise figure Fgg' will be 

' Hennausgangsle:"u“z ven 22 ¥ ge- messured a+ nomlral outnut power 

messen. Die fiir die Terechnung des of 22 W. = = 
Grundgeridncches mafigebende Rausch- The noise figure necessary for the 

zehl ergibt sich zu computation of the back-ground noise 

Fps = Fpg' [1 + (0,152 kp)2l is Fpg = Fog (1 + (0,152 k )2]. 

Ke eee AM/PM conversion for nominall . #/P : £ - k_ v.. AH/PM Umwandlung fiir Nenn- ontput power in [9/dB]. 
alsgangsleistung in [®/dB]. 

12. Die Messung des Ionenschwingungs- |12, The test of ion-oscillation level 

pesple avFal-+ in Basishand des is done in the base band by a re- 

Richtfunksystems bei einer Empfangs<4 = ceiver with 5 kHz bandwith by the 

bandbreite voa 5 kHz durch Be- reasurement of selective basic . 

stimmung des sgelektiven Grundge- noise of the tube to the back -~ 

rduschbeitrages der WFR. Der Bei- ground noise. The contribution of 

trog an weiflem Rauschen dagegen, . white noise essentially above 

der im wesentiichen oberhald von 1 MHz is specified by the noise 

- % MMz Basistsndfrecuenz beobachtet figure of the tube. 

werden kann, ict durch die Rausch- 
_zshl des Verstdrkers spezifiziert, 

. Die Xennwerte miissen legefld er- . The specified values must be 

. reicht werden: . achieved as follows: 

Lagerzeit: : Betriebszejt: Storapge veriod: QCoveratine vericd: 

1 Jehr 24 Stunden. ‘ 1 year 24 hours 

1-2 Jahre 48 Stunden 1 to 2 years 48 hours 

2~3 Jahre 72 Stunden 2 to 3 years 72 hours 

13. : _ 13. 

P 
{ es nonm = 2 

'PFn +Ucl Iclnom + Uoa. IcEflom UH IHnom 

Pp = Up o Ip, . § 

—_Ta 

_Ausgabe vem . - T ) ] X - 

‘edition of 25).?:_‘9/5 B B . T . ffrs‘(:‘ i;\‘en 12 
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POVIER 
“LEISTUNGS-WANDERFELDROHRE 

R TRAVELIRG V/AVE TUBE 

AhiEX PT 
=25- 

YH 1162 

wene 

44, Bei dieser Me ng wird die Fre- 

cuenz beil einfr_konutanten Eingangs- 
leistung von 2.0 m¥W im Freouenz- 
bereich 3,4 ... 4,2 Gz ge=- 
wobtelt. Dle Fuzrangsieistong wird 

so eingestellt, dafd sie in Jer Mit- 
te Jedes sufeinsnicr folrpenden 
ho ¥z Xenalsz 22 ¥ betrigt. 

b, At this test the freouency will de 
swept from 3,4 ... 4,2 GHz at 2 
constant vower-input of 2,8 mW. Tr- 
power Gutput should be adjufiteu to 

22 W in the center of each 

successive 4o MHz channel. 

P
 

e . - w—— 

15, Mefiverfushren: 15. Test nethod: 

a) Bell system toechanical journal, . Bell system techrical journal, 

‘Nov. 19556, 2 Pegel, Abstand ‘Nove. 1956. 

' 3¢ 4B gemessen mit Spe ktrum— 2 carriers,_epaced Jo dB anart, 

Analyzer. measurement with soectrum znaly- 

b) Hessung mit Ketwork-Analyzer. ZeT. 
. . Mezsurement wzth network analy- 

zZer. 

16, CGemessen mit eiunem offenen Hohl=- 16. Measured with an open waveguide 

laiter ’ R 70 mit Uber- ’ R 70 with adsnter to coa- 

gang aufl Koaxiu!~lhamed obasnioaaf ‘xial thermistor mount at any voin~ 

a= " 7 L..zwwuigen Stelle in un- close by the tube 3nd the WBTGFL' 

‘mittelbarer Mihe der ROhre vné bei de pointing to the tube. 
auf die WIER gcrxcnteten Hohlleiter. 

17« Die Hessung 5511 b2i einer Umgze- 17. The test should be done at.&n 27= 

_bnngutemnera+ur von 10°C ... 30°C |* . bient temperature of 10 C to 30°C 

und einer relativen Luftfeuchtig- and a relative humidity of max. 

“keit von max. 70 ¥ erfolgen. Sie 70 %. It must be started after a . 

"4ist nech einer Vorheizzeit von preheatlnz time of S0 minutes with 

" 9 min. mit U» = §,3 V zu tecinnen. = 6,3 V. Test voltage is iooo V 

: Prifspannung dfooo V. Bel der Mes- The polarzty of the test voltage 

sung cegen Kathode ist die Polari- must prevent cathode emission. 

tit der Prifspannung &o zu wihlen, 

daB eine Kathodenemission unter- 

~ bleidbt. . 

18. Absolute Grenzdaten beschreiben 18+ Absolute valuee describe limite 

Sicherheitsgrenzen fir don Bee ‘ below vhich damage to the tute 

trieb vnd diz Prifang der Réhre. is prevented. When Ip exceeds Lrfi 

Einige der angegeuenen Grenzda- the tube has to be switched off 
ten dirfen nicht zisichzeitig er- wvithin foo ms. 

reicht werden, weil dadurch die 

Réhre beschiddigt werden ktann.. Beil 

I, = b mi mud die Abschaltung _ 

innerhszlt 1co ~sec. erfolgen. ’ v 

19. Igzpne = 0.4 nA boschreidbt die 19, Igomax = o, b mA is the limit for 

maxiril zulZsoign Belastung von anode dissivation. The maximun 

Gitter-2. ¥ir dJie lietzgeritedi- valus for the develooment of the 

‘mensionicrung beilrdgt der grifte electronic power converter is 

Vert Igp = 0,2 mi. Igs = 0,2 mA. 

. - ; 

i 

UsOohs yvon 
IS . LA 

7&;?h$:b;cfl‘ 25.7.1975 Blou iy 10 
pRne 09 



T et TR RATRAT R R TR T e T AT T e T AR T T T T e e e T T R e 

.AEG-TELEFUNKEN 

B1 
LEISTUHGS-WANDERFELDRGHRE 
POWER TRAVELING WAVE TUBE 

20. In die Wendelzuleitung ist ein 
Schutzrelais zu schalten, das 
beim Uherschreiten des Grenzwertes 
des VWendelstromes von 4 mA £ 10 ¥ 
alle Versorgungsspannungen abschal-~ 

tet. Ein Integrationsglied soll 
verhindern,.daB das Schutzrelaie 

bei kurzen Impulsen bis 15 mA sec, 
die innerhald der ersten 2 sec. 
auftreten und deren Impulsdauer 
t <100 msec. 

21, Bei einer maxlmalen Auffange*ver- 
t t P = {?iléefif ung Uél Icl + Uc2 Ic2 

22. Die Wdrmeableitung am Auffiénger ist 
<~ 8o z2u dimensionieren, daf die ma- 

ximal zulidssige Temperatur von 
1200C am Mefipunkt (siehe Blatt 1) 
nicht {iberschritten wird. 

EINBAUHINWEISE: 

bie WFR mud in einem_AbstanQ>'5 mm von 
groBen f{erromagnetischen Bauteilen 

(Gestellrahmen, Tiiren usw.) befestigt 
werden, . 

Fremfelder diirfen Lo A/cm an der Ober- 
fldche der WFR nicht iiberschreiten. 

121. 

20. A protection relay must be incore 
,porated in the helix supply line 
which automatically cuts off all 
electrode voltages if the helix 

current exceeds 4 mA = 1o ¥%. 
An integrator should be provided 

to prevent the relay tripping on ! 

‘short-duration overloads ofi up to 

15 mA sec, and a pulse~dr uration of 

t <100 m gecCe. with1n the first 

2 seconds. 

Maximum dissipated collector power 

= . ' . = Ve Ucl Icl + Uc2 Ic2 110 ¥ 

Cooling equipment for the tube musi 

guarantee the specified value o? 

120°C at the temperature measuring 

point of the tube (see page 1). 

B, 

22. 

MOUNTING: 

The distance between the tube and lar=- 

ge ferromarnetic parts (e.g. mounting 

supports) must be at least 5 mm. 

Stray fields should not exceed Lo 

A/cm at the surface of the tube. 

£ Ausqobe vorr: 
S P g u gammp e Bigit Nr 4 i


