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LAuﬁna.u und Anwendung l

Die YI. 1050 ist eine forciert luftgektihite Tetrode in Metall-Keramik-Technik
mit konzentrisch ausgebildeten Elektrodenanschlfissen, fiir Frequenzen bis
4250 MHz. )

Sie ist besonders geeignet flir Klasse AB4 - Linearverstirker, Klasse -C
Leistungsverstirker und fiir die Bestiickung der Leistungsstufen von Fern-
sehsendern, Die maximale Anodenverlustleistung betrigt 1,6 kW,

;

"beliebig
Ug = 4,0 ‘ v + 59
If o= 23 . A
indirekt geheizte Matrix-Oxydkathode
Vorheizzeit: 3 min,

I'Kennwerte [
Hg2gt = 12 bei U, =2000V; Ug, = 500V; I, = 4 A
S = 55 mA/V bei I, = 4 A

,
ckg1 = 40 , pF
Ckg2 < 1,4 pF
Cka s 0,012 o 1)
Cgta < 0,15 pr 1)
nga Y 11 pF

1) Mit Schirmplatte 40 x 40 cm in der Schirmgifteranschluﬁebene gemessen

2 ROK 2261/1,2,63



HF-linearverstarker

simans ‘ Einseitenbandmodulation
ROHREN Trager unterdriickt, AB-Betrieb

YL 1050

f 200 MHz
U, 3000 v
ng 1000 v

I 1,3 A
Qa 1,6 kW
Qg2 30 - w
Qg1 10 w

Aussteuerung Einton

f 60 MHz
Nan 1000 w
U, 2500 v
ng 500 v
Ug1 -45 v
Ug1s 45 v
Lo 0,2 A

I, 0,78 A
Ngt 0 w
Q. 950 w
Qg1 0 w

R8K 2261/1.2,63



L Hochfrequenzverstarker : v
- YL1050 B-Betrieb ’ - T simmEns

Gitterbasisschaltung ROHREN
~ 1 : : = 1250 MHz
Ua = 2500 v
UgZ = ‘1000 v
I : = 1,3 , A
Q, = . 1,6 kW
) ng = 25 . w
Qg1 ' = 10 w
IIBetriebsdaten I
f = 600 MHz
a~ = 1400 w 1)
Ua o = 2500 v
u o= * 500 v
\ g2 ‘
~Ugt = -50 v
Ug1s : = 60 v
Ia = 1,2 A
Ngt . = 80 w
Q, = 1600 w

1) Leistung im Ausgangskreis bei 90 % Kreiswirkungsgrad, einschlieBlich der
durchgereichten Leistung

T4 : ‘ : : : . L ROK 2264/1.2,63



Kihung -~~~ YL1050. -

ROH‘REN

Die Metall- und Keramikteile der R8hre dlirfen an keiner Stelle eine Temperatur:
von 250 °C Uberschreiten, Die Abftthrung der durch die Anodenverlustleistung er-
zeugten Wirme geschieht mit einem Luftstrom, der dem beigegebenen Kthlluft-
diagramm zu entnehmen ist,

Das Diagramm gilt fiir die Ublicherweise angewendete Luftzufthrung von der
Elektrodenanschlulseite her, Eine Luftftthrung von der Anodenseite her ist eben-
falls zul4ssig, jedoch sind hierflir etwas grdfere Luftmengen notwendig., Kﬂhl-
luftdiagramm fdr diesen Betriebsfall auf Anfrage erhiltlich,

Bei der Kithlluftfdhrung ist zweckm#8igerweise darauf zu achten, dafl die Abluft
oder Zuluft flir die Ktthlung der Gitter- und Kathodenanschltisse mitverwendet
wird, Das angegebene Kuhlluftdiagramm gilt nur fir den Druckabfall am Anoden-
radiator, Druckverluste in den Zuftthrungen und Topfkreisen miissen zus4tzlich
bei der Auswa.hl des Gebl4dses berlicksichtigt werden,

ROK 2261/1,2.63 : , : T 5.



YL 1050 : Kiihlluftdiagramm - ,..9....
o : o : ROHREN

Lufteintrittstemperatur Te = 45°C
Luftdruck 760 mm Hg
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