ZEICHEN-ANZEIGEROHRE

mit [anger Lebensdauer,

ZM 1001 R
ZM 1001

mit Gasfiil lung und kalten Katoden, zur direkten
Glimmlichtanzeige der seitlich sichtbaren Zeichen
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Die Anzeige kann durch (Relais-)

Kontakte, Verstidrkerrihren, Transistoren, Relais-
rihren, Fotowiderstidnde, Elektronenstrahl=5chalt-

rohren usw. ausgelist werden.

Die M 1001 R ist zur Kontrastverbesserung mit
einem Farbfilteriiberzug versehen.

Die ZM 1001 hat keinen Farbfilter-Uberzug, fiir
Anwendungen, bei denen fiir mehrere Hihren ein

gemeinsames, getrenntes Filter verwendet wird,

Kenndaten:

1 $ 110 v
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ll!llN z 140 V
Upgscy = 118V

Sockel:

16 Drahtstifte entsprechend nachfolgender
Zeichnung, geeignet fiir gedruckte Schal tun-
gen im Rastermafl 2,54 mm; die Abweichung
der Sockelstifte von der angegebenen Lage

betrdgt max. 0,15 mm.

Zubehiir:

Fassung b5 702
Einbaurahmen aus 55 703 und 55 T04
gedruckte Leiterplatte 55 701

Einbaulage: beliebig 1'.'
Die Rohre kann direkt in die Schaltung ein-
gelitet werden; Tauchlétung (max. 10 s bei
240 ”E} ist zulissig; Litstellen an den An-
schlufistiften miissen min. 5 mm vom Rihren-
boden entfernt sein.
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Anmerkungen siehe nidchste Seite
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ZM 1001 R

ZM 1001
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Betriebsdaten: (im Temperaturbereich von 0.,..70 C)
Speisespannung “H 3 170 v
Ziindspannung u, < 170 v
Brennspannung HBHN = siehe Kennlinie
Anodenstrom ]A = 1,5...4,5 mA
Widerstand vor der Hilfselektrode V HT = 10 MO £ 10 %
P : £
Lischspannung LLﬁﬁCH g 118 v
fiir Impulsbetrieb
Spannung zwischen der angesteuerten S
und den nicht angesteuerten Katoden FKK = G5 Vv
Impul sdauer tp g 100 s
Anodenspitzenstrom |1IL M i 12 mA
Anodenstrommittelwert I& g 2.5 ma
Grenzdaten: {ahsnlnte Werte)
Anodenspannung ”A = min. 170 V
; " £ & = i 5
Anodenstrom [tint = 20 ms) IA = min. 1,5 mA
= max. 4,5 mA
Anodenspitzenstrom IA W = max. 20 mA
; 4
Umgebungstemperatur %U = min. =50 °C )
= max. +70 'C
Lebensdaner—Ervartung:
bei Betrieb mit IA = 2,5 mA:
min., 100 000 Betriebsstunden hei wechselnder Anzeige,

Wechsel alle 1000 h oder Hfter

Alle weiteren Daten entsprechen denen des Typs ZM 1000 _R/ZM_1000.
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Die Katoden haben Hesonanzfrequenzen im Bereich 300...800 Hz.

max., 3 mm nicht verzinnt; die Linge der mit i.V. (innere Verbindung)
gekennzeichneten Stifte betrdgt max. 2,8 mm.

Die Toleranz der Lage der Zeichen betripgt £ 0,13 mm.
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Bei Syq1n € 10 "C oist mit verkilvzter Lehensdauer und mit grifeven Kenn-

datendnderungen zu rechnen: bei Anwendungen im weiten Temperaturbereich
wird Gleichstrombetrieb mit hoher Betriebsspannung und hohem HA empfohlen,
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