
DATEN FÜR ENTWICKLUNGSMUSTER ZM 1005 R 

DEKADISCHE ZIFFERN-ANZEIGERÖHRE ZM 1005 

für dynamische Ansteuverung, 
mit langer Lebensdauer, 

mit Gasfüllung und kalten Katoden, zur direkten 
Glimmlichtanzeige der seitlich sichtbaren, 14 mm 

hohen Ziffern 0 bis 9 und eines Dezimalstellen- 

zeichens; die Anzeige kann. durch (Relais-) Kon- 

takte, Verstärkerröhren, Transistoren, Relais- 

röhren, Fotowiderstände, Elektronenstrahl- 

Schaltröhren usw. ausgelöst werden, 

Die ZM 1005 - R ist zur Kontrastverbesserung mit 

einem Farbfilterüberzug versechen. 

Die ZM 1005 hat keinen Farbfilterüberzug- für 

Anwendungen, bei denen für mehrere Röhren ein ge- 

meinsames, geirenmntes Filter verwendet wird. 

Kenndaten: 

U £ 170 V 
Z M ; 

1 D = 130 V 
T_Bn_h. H w 

LÖSCH ” 5 

Sockel: 

16 Drahtstifte entsprechend nachfolgender Zeich- 
nung, geeignet für gedruckte Schaltungen ım 

Rastermaß 2,54 mm: die Abweichung der Sockelstif- 

te von der angegebenen Lage beträgt max. 0,15 mm, 

Zubehör: 

Fassung 55 702 

Einbaurahmen aus 55 703 und 55 704 

gedruckte Leiterplatte 55 TO1 

Einbaulage: beliebig ] 

Die Röhre kann direkt in die Schaltung =:ing{illötr.‘t 

werden; Tauchlötung (max. 10 s bei 240 "C) ist zu- 
lässig; Lötstellen an den Anschlußstiften müssen 
min. 3 mm vom Röährenboden entfernt sein. 
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Anmerkungen sicehe nächste Seite 
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ZM 1005 R 
ZM 1005 
Betriebsdaten: 

Speisespannung 1.'=B -2 170 V 

Zündspannung U?' g 170 V 

Brennspannung UpRN = siche Kennlinie 

Anodenstrom (t. g 20 I'l1..-.'5tl I £ 2,5 mA 
ınt A > 

Impulsanodenstrom IA D A B mi 

ED S 20 mA 
1 

Impulsdauer lFII £ 50 us *) 

Löschspannung ELÜ“FH £ 118 

Katodenwiderstand für x 

Dezimalstellenzeichen pp = 10 k0 + 10 % *) 

Vorwiderstand für die 

Hilfselektrode V Rı = 10 M + 10 % 

Spannung zwischen der an=- 

gesteuerten und den nicht R 

angesteuerten Katoden LKK = MI 70 Y } 

LKK = max. 115 V 

Die Katoden haben Resonanzfrequenzen im Bereich 300,,..,800 Hz, 

max. 3 mm nicht verzinntz die Länge der mit i,.V. (innere Verbindung) 

gekennzeichneten Stifte beträgt max. 2,5 mm, 

Die Toleranz der Lage der Ziffern beträgt * 0,13 mm, 

Die Impulsdauer darf bis auf 25 s absınken, wenn der Impulsanöodenstrom 
nicht kleiner als 10 mA ist. 

Die Katode für das Dezimalstellenzeichen darf nicht ohne Strombegrenzungs- 
widerstand betrieben werden, wenn nicht gleichzeitig eine Ziffer angesteu- 

ert wird. 

Niedrigere Werte von Uky beeinträchtigen die Deutlichkeit der AÄAnzeige, da 
durch den daraus resultierenden größeren 5tram Z IkKkK ein stärkeres Hinter- 

grundglimmen der nicht angesteuerten Katoden auftritt,. 
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ZM 1005 R 
ZM 1005 

Grenzdaten: (absniuin Wertej 

Anndnngp3„nung EA M = Min:; 170 V 

Anodenstrom (t. S 20 ms) I = max. 2,5 mA 
int A 

Anodenspitzenstrom IA M = min, 6 mA 

IA M = max., 20 mA 

Impulsdauer tp = min. 25 4s 

Lp = Max. 1,5 ms 

Spannung zwischen der ange- 
steuerten und den nicht an- 1 

gesteuerten Katoden UHH = min. 700 V ) 

UHK = MaxXx,. 115° V 

Spannung zwischen Anode und den 
nicht angesteuerten Katoden U f = Max. 115 W 

B AK ö8 

Umge bungstemperatur %r = min. -50 6 *) 

SÜ = MaX. +70 DC 

Lebensdauererwartung: 

Die Lebensdauer ist abhängig vom Mittel- und Spitzenwert des Anodenstromes. 
Bei wechselnder Anzeige (Wechsel alle 100 Stunden oder 5fter) und bei einem 

mittleren Anodenstrom von 2 mA ergeben sich folgende Werte: 

bei I = 10 mA 100 000 Stunden 
A M 

bei IA M 20 mA 20 000 Stunden 

1 - ; . n . : . i 4 
) Niedrigere Werte von Ukg beeinträchtigen die Deutlichkeit der Anzeige, da 
durch den daraus resultierenden größeren Strom Irg ein stärkeres Hinter- 

grundglimmen der nicht angesteuerten Katoden auftritt. 

"} Bei ral * 10 *C ist mit verkürzter Lebensdauer und mit größeren Kenndaten- 

änderungen zu rechnen, 

VALVO GASENTLADUNGSROHREN 1162



ZM 1005 R 
ZM 1005 
Prinzipschaltung: 
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