ZM 102]
ZM 1023

ZEICHEN - ANZEIGEROHRE

mit langer Lebensdauer,
mit Gasfiillung und kalten Katoden in Zeichenform,
mit direkter Anzeige der Zeichen
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durch Glimmlicht; die Anzeige kann durch (Relais-)

Kontakte, Verstérkerrthren, Transistoren, Fotowi-

derstinde, Elektronenstrahl-Schaltréhren usw,
ausgelgst werden,

Die ZM 1021 ist zur Kontrastverbesserung mit einem
Farbfilteriiberzug versehen,
Die ZM 1023 hat keinen Farbfilteriiberzug, fiir An-

wendungen, bei denen fiir mehrere RBhren ein gemein-

sames, getrenntes Filter (z.B. zirkular polarisiertes ke kv k- k-
Neutralfilter Polaroid HNCP 37, zirkular polarisier~
tes Braunfilter Polaroid HACP 24) verwendet wirde

ko
Kenndaten: k- ke,
iV %
Uign $ 160 v
U, . it aaa ¥ v

Sockel: Spezial 13p

DA

25"
~—max.3 =

Fadaunigy! B8O S8t i bbb b i < S se e g Do b ep st
(oder B8 700 67, B8 700 69)

TR J

0 Uheri—s 4
Einbau: beliebig, B8 gl
w0

Stift 8 liegt oben, bezogen auf die max.4,5%
leserichtige Stellung der Zeichen,

Die Neigung der Zeichen bhetragt if ﬁ

maximal * 1,5°,
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1) Dieser Teil des Kolbens der ZM 1021 ist mit
dem Farbfilteriiberzug versehen.
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Grenzdaten:
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min, 1 mA
maxe. 2,5 mA
= min. 4 mA

max, 10 mA 3)

Lebensdauer—Erwartung: (unter empfohlenen Betriebsdaten) 2)

> 5000 Stunden

bei Dauerbetrieb eines Zeichens

ca. 30 000 Stunden bei wechselnder Anzeige (Zeichenwechsel z,B. nach weni-
ger als 100 Stunden)

1) Bei Temperaturen < 0°C wird eine hthere Speisespannung (>200 V) empfohlen,

2) Bei -50 %C ist mit verkilrzter Lebensdauer und mit griéBeren Kenndaten¥nde=-
rungen zu rechnen,
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Betriebsdaten, Gleichstrombetrieb:
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Betriebsdaten, Halbwellenbetrieh:
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ZM 1023

Betriebsdaten, Gleichstrombetrieb mit Vorspannung:

Die "Vorspannung" ist die

1 t 21-
R, Spannung Uy, zwischen der
* ein- und den ausgeschalte-

ten Katoden.

Bei kleiner Spannung Uy,

erhoht sich der Strom zu

den ausgeschalteten Kato-

den, die Lesbarkeit wird

beeintrichtigt,
Empfohlen wird Uy, 2 60 V.
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Betriehsdaten, Halbwellenbetrieb mit Vorspannung:
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