ZM 1020
ZM 1022

DEKADISCHE ZIFFERN - ANZEIGERUHRE

mit langer Lebensdauer,
mit Gasfiillung und kalten Katoden, mit direkter
Anzeige der Ziffern O bis 9 durch Glimmlicht;
die Anzeige kann durch fHelais—} Kontakte, Ver-
stirkerrthren, Transistoren, Relaisriéhren, Foto-
widerstéinde, Elektronenstrahl-Schaltrthren usw.
ausgeliést werden.

Die ZM 1020 ist zur Kontrastverbesserung mit
einem Farbfilteriiberzug versehen.

Die ZM 1022 hat keinen Farbfilteriiberzug, fiir
Anwendungen, bei denen fiir mehrere Rihren ein
gemeinzames, getrenntes Filter verwendet wird.

Kenndaten:

[P

UZ 170 V

UHHN ? 140 V

Usgaes = 18Y
Sockel: Spezial 1ip 'Il.' ir

Fassung: B8 702 28 (oder B8 T00 67, BB 700 69

Einbau: beliebig,
Stift 8 liegt oben, bezogen auf die
leserichtige Stellung der Ziffern. Die
Neigung der Ziffern betrdgt max, * 1,4':”. *—23.5’:1,5—1-
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I} Dieser Teil des Kolbhens der ZM 1020 ist mit dem Farbfilteriiberzug verseheun.
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Grenzdatens: (absolute Werte)

LB = min. 170 V

U = min. 170 V

A

IK = min. 1,0 mA
= max. 3,0 mA 1)
— i L)

IK i = min, 2,0 mA =
= max. 10 mA °)

9 aalite <on % %)

= max. +70 C

3
Lebensdauer-Erwartung: )

(unter empfohlenen Betriebsdaten, IK = 2 mA)

ca. 100 000 Stunden bei wechselnder Anzeige,
Wechsel alle 1000 Stunden oder dfter

—_—
p—

£
” tint = 20 ms

“) Oberhalb 6 mA ktnnen die Zufiihrungsdrihte und Befestigungsisen eine Glimm-
bedeckung zeigen.

3 . ! .
) Bei & < +10 °C ist mit verkiirzter Lebensdauer und mit grifleren Kenndaten-
dnderungen zu rechnen; bei Anwendungen in weitem Temperaturbereich wird Gleich-
strombetrieb mit hoher Betriebsspannung und hohem Hi empfohlen.

F
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Kurve A: Ypon max bei folv = T0 % . 137 9L /A ()

B: Uy nom Pei Yol = Dee.25 :c = 128 4 T3°0, /mA (V)
Cs Usan nin Pei S olp ™ 0 C=122 4 ¢ I,/mA (V)
: 112 + ¢ *IA/mA (v)
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Bei IKE > 0 wirken die nichg angesteyerten Katoden als Anoden, ung der Strom
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Die Kurven gelten fiir Gleichstrombetrieb und flir Betrieb mit ungesiebter Span-
nung aus e€inem Gleichrichter in Briickenschaltung. Die Stritme IICK
im Bereich Up, = 0...100 V dem Anodenstrom proportional. Die Kurvenpunkte I_..
= 0 verschieben sich nach rechts bgzw, links bei zu- bzw. abnehmendem Anoden~
strom (8 V/mA).

Bei niedriger Spannung U, steigt der Strom EIKK und die Deutlichkeit der An-
zeige wird beeintréchtigit. Es wird deshalb empfohlen, einen Arbeitspunkt rechts
der Linie A zu wihlen. Unter keinen Umstéinden soll ein Arbeitspunkt links der
Linie B gewdhlt werden.

muil.IIE:K sind
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Gleichstrombetrieb
Die Kennlinien zeigen die Abhiingigkeit der Speisespannung vom Anodenwiderstand

zur Gewlhrleistung eines Betriebes im empfohlenen Bereich.
<

Karve A: IA : 3 mA akulb = 0 uc
B: I, =3 mA , &kulb= -60 C
C+ I, =2mA , 8 .. =0...25 %
Dy Ty =Lk »Buoiw e 0 9%
Beispiel: gewlihlte Speisespannung UB; =300V 10 %
daraus folgt ein Ancdenwiderstand RA nom ™ 79 kQ
R, nin = 6618
RA max 108
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Betrieb mit ungesiebter Spannung aus Gleichrichter in Briickenschaltung
Die Kennlinien zeigen die Abhlingigkeit des Spitzenwertes der Speisespannung vom

Anodenwiderstand zur Gewdhrleistung eines Betriebes im empfohienen Hereich.

Kurve A: IA M <6 mA , &kulh = 0 :C
B: IA M > 2 mA, akolb = +70 oG
Ct I av < 3 mA , &kolb = 0 oC
Ds IA. AV = 2 mA , &kulb = 0ipalb OC
Et I, .o =1mA, & .5 =0...25°C
7.68
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