NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN ZM 103]/0]
ZEICHEN — ANZEIGERUHRE ZM ]033/0]

mit langer Lebensdauer,
mit Gaafilllupg und kalten Katoden in Zeichenform,
mit direkter Anzeige der Zeichen + - =~ durch
Glimmlicht; die Anzeige kann durch (Relais-) Kon-
takte, VerstrkerrBhren, Transistoren, Fotowider-
stlinde, Elektronenstrahl-Schaltrfhren usw, ausge-
liist werden.

Die ZM 1031/01 ist zur Kontrastverbesserung mit
einem Farbfilteriiberzug wversehen.

Die ZM 1033/01 hat keinen Farbfilteriiberzug, fiir
Anwendungen, bei denen fiir mehrere Rthren ein ge-
meinsames, getrenntes Filter verwendet wird.

Kenndaten:
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Grenzdaten: (absolute Werte)
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= max. #4710 %c
Sockel: Noval

max 22 zlj
Kolben: Nenngrille 40 nach DIN 41 539 il R

Fassung: B8 700 28 oder B8 700 29 rﬂﬂlihﬁﬁ

Einbau: Dbeliebig,
bei senkrechtem Einbau liegt Sockel- !
stift 8 vorn, bezogen auf die lese=-
richtige Stellung der Zeichen.
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) Bei Temperaturen < 10 "C ist mit verkiirzter Lebensdauer zur rechnen.
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