NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN ZM 1080
ZM 1082

DEKADISCHE ZIFFERN-ANZEIGERUHRE

mit langer Lebensdauer,

mit Gasfiillung und kalten Katoden, mit direkter
Anzeige der seitlich sichtbaren, 13 mm hohen
Ziffern 0 bis 9 durch Glimmlicht;
die Anzeige kann durch (Relais-)Kontakte, Ver-
stiirkerrihren, Transistoren, Relaisrthren, Foto-
widerstiinde, Elektronenstrahl-Schaltréhren uaw,

ausgelist werden,

Die ZM 1080 ist zur Kontrastverbesserung mit
einem Farbfilteriiberzug versehen.

Die ZM 1082 hat keinen Farbfilteriiberzug, fiir
Anwendungen, bei denen fiir mehrere Réhren ein
gemeinsames, getrenntes Filter verwendet wird.

Kenndaten:

g
J = 170V
lz 1
Uppy ™ 140V
U, . 5 115 V
LOSCH
Sockel: Spezial 13 p

Einbau: beliebig, bei senkrechtem Einbau und

AnschluBdraht 7-% vorn, bezogen auf
die leserichtige Stellung der Ziffern,
erscheinen die Ziffern senkrecht mit
einer Neigung von max. * 3 .
Die Rihre kann direkt in die Schaltung
eingelitet werden; beim Liten ist eine
Wirmeableitung zwischen Litstelle und
Rihrenboden erforderlich. Tauchlitung
(max, 10 = bei 240 “C) ist zulédssig. m‘f
Litstellen miissen min. 5 mm, etwaige =19
Biegestellen min. 1,5 mm vom Rihren-
boden entfernt sein,
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ZM ]080 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

ZM 1082

Betriebsdaten:

(giiltig wihrend der Lebensdauer im Temperaturbereich 20...50 uC}

Gleichstrombetrieb

U, g w0 v
I = 1,5.003,5 mA
Uppy (Ig = 2mA) = 140 '

U, g 170 v
L {tint = 20 ms) j 0,8.,,.2,5 mA
= L]
[K M = 12 mA
t = D’I-i IEG ms
imp

Grenzdaten: (absolute Werte)

UA = min. 170 ¥
IK = min. 1,5 mh

= maxX. 3,5 m 2)
IK M = max. 12 fﬁ 3}
&knlb = min. -50 uC

= mAX. +10

Lebensdauer-Frwartung:
(unter empfohlenen Betriebsdaten bei Raumtemperaturen)

> 5000 Stunden bei stindiger Benutzung einer Ziffer im Katoden-
strombereich 1,5...2,5 mA und bei den zugelasse=
nen Impulswerten

> 3000 Stunden bei sténdiger Bemntzung einer Ziffer im Katoden-
strombereich 1,5...3,5 mA

> 30 000 Stunden bei wechselnder Anzeige, Wechsel alle 100 Stunden
oder Hfter

1] Die Ziindverz8gerung betriigt bei U 5 180 V etwa 400 ms, Erforderlichen-
falls (Impulsbetrieb) kann dieser Wert verringert werden, wenn eine
Glimmentladung zwischen Hilfselektrode V und Anode A aufrecht erhalten
wird., Hierzu wird die Hilfselektrode iiber einen Widerstand ven z.B. 1BMQ
an einer gegeniiber Anode pegativen Spannung von z.B., 120 V betrieben.

2 %
) tint = 20 ms

3} Bei 9, ., <0 °C ist mit verkiirzter Lebensdauer zu rechnen.
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ZM 1082

Die folgenden Kennlinien zeigen die AbhBnggigkeit des Katodenstromes IEx iber

eine nicht gezlindete Katode von der Spannung UEK zwischen der gezlindeten und

den nicht geziindeten Katoden., Filr eine optimale Anzeige soll der Strom IEK

g0 klein wie miglich sein, er darf jedoch nicht negativ werden. Dies kann in

folgender Weise erreicht werden,

entweder mit einer niederohmigen Spannungsquelle fiir die nicht geziindeten
Eatoden, z.B. fiir einen Betrieb im Bereich des Amodenstromes von
1,6.+.2,5 mA und bei einer Spannung Upye = 50...115 V.

oder mit einem hochohmigen Widerstand in jeder Zuleitung au einer nicht
geziindeten Katode, angeschlossen an eine Spannungsquelle < 115 Vj
in diesem Fall muB der Arbeitspunkt rechts der Liniem A liegen.
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