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SIEMENS DEKADISCHE ZIFFERN-ANZEIGEROHRE 

Bestell -Nr. 

Q73-X4873 

Q73-X4874 

Art und Verwendung 

Dekadische Ziffern-Anzeigerbhre in Rechteck-Ausflihrung mit Gasfiillung und 

kalter Kathode. Direkte Anzeige der frontal sichtbaren Ziffern von 0 bis 9 bei 

einer Ziffernhdhe von 16 mm durch Glimmlicht, 

Die Anzeige kann durch (Relais-) Kontakte, Verstirkerr®hren, Transistoren, 
Relaisrbhren, Fotowiderstinde, Elektronenstrahl-Schaltréhren usw, ausge- 

1&6st werden, 

Zur Kontrastverbesserung ist die ZM 1180 mit einem Farbfilteriiberzug ver- 

sehen, 

Qualititsmerkmale 

Lange Lebensdauer 
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Mafle in mm 

—=-max. 20— 

Sockel: Spezial 11 p 

Fassung: R Fsg 1014 fiir Verdrahtung, Bestell-Nr. Q81-X114 

R6 Fsg 1047 zur Verwendung in gedruckten Schaltungen, 

Bestell-Nr. Q81-X117 

R& Fsg 1018 Winkelfassung, Bestell-Nr, Q81-X118 

Gewicht: etwa 10 g 

Einbau:  beliebig, Stift 6 liegt oben, bezogen auf leserichtige Stellung der 

Ziffern. 
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A 1100 Kenndaten, Betriebsdaten § 
ZM 1182 SIEMENS 

iKemxda.tenl 

min norm max 

Us 180 V 

Uarc (Ixk = 2, 25 mA) 145 v 

Ik 15 5 3,0 mA 

Ulssch 115 ) 

[Betriebsdaten| . 

Gleichstrombetrieb +q — ] 

U 
ba L 

©ooo0oo0o0o00O0O 

Uba 200 250 300 \4 
Ra 24 47 68 ke 
Uare 145 145 145 \s 

Empfohlener Betrieb Upy 2 200 V 

Bei Forderung nach sehr kurzer Ziindzeit wird empfohlen, eine Kathode (Ziffer 0) 

liber einen Widerstand von etwa 50 MQ dauernd an die gewihlte Betriebsspannung 

zu legen. 
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§ Betriebsdaten, Grenzdaten, 

. SIEMENS Besondere Angaben 

Gleichstrombetrieb mit Vorspannung +T—E7 ~ 
] 

Ukl z 60 v 1) 

Die Vorspannung Ugy ist die Spannung zwi- Uba ( 

schen der ein- und den ausgeschalteten Ka- O\T ? T T T ? ? 

thoden., Bei kleiner Vorspannung Uyl erhoht 1 
gich der Strom zu den ausgeschalteten Ka- = 

. thoden und dadurch wird die Lesbarkeit der Uk 
Ziffern beeintridchtigt. 

[Grenzdaten ] (absolute Werte) 

Uy min 180 v 

Tkor 2) ksp max . mA 

I min - mA 

5% max 3,0 mA 
Ukk max 115 A 3) 
Ukk min 40 Vv 3) 
tkolb max 70 o & 
tkolb min - 20 9C 4) 

Besondere aben d Angab 

Lebensdauer - Erwartung 

> 5000 Stunden bei Dauerbetrieb einer Ziffer (bei I} = 2, 25 mA) 

> 50000 Stunden bei wechselnder Anzeige: Zeichenwechsel nach weniger als 

100 Stunden. 

. 1) Empfohlener Wert 

3) Falls die nicht geziindeten Kathoden nicht vbllig frei liegen, miissen sie 

gegen die geziindete Kathode eine positive Vorspannung Uy in den ange- 

gebenen Grenzen erhalten. Empfohlener Wert Z 60 V, bei niedrigeren 
Spannungswerten von Ukk wird die Lesbarkeit beeintrichtigt, 

4) Unterhalb 0 ©C ist mit einem Ansteigen des Kathodenstromes und damit 
verbundener Verkiirzung der Liebensdauer zu rechnen. 
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