
SIEMENS-Ziffernanzeigerohre ZM 1334, 
. . mit rotem Farbfilteriiberzug, Anzeigezif- 
—: fern 0—9 m. Dezimalpunkt links u. rechts, 

£ Ziffernhdhe 13,1 mm, besonders fiir TTL- 
Ansteuerung ee1gnet (auch Rohren- u. 
Schalteransteterung), sehr konturen- 
scharfe Anzeige. 
Kenndaten: Ziindspannung 175 V, Losch- 
spannung 115 V, Katodenstrom b. Im- 
pulsbetrieb 0,7 mA (Punkt 0,1 mA), Ka- 
todenstrom 14 mA sp (Punkt 2 mA sp). 

Grenzdaten: Speisespannung 175 V, min. Katoden- 
sirom 11 mA sp (Punkt 1 mA sp), max. Katoden- 
strom 1,6 mA (Punkt 0,16 mA] mittel, Kolbentem- 
peratur — 20 bis -+ 70 °C. 
MaBe: max. Hohe 30,5 mm, max. Durchmesser 
13 mm, 
Preis ZM 1334, mit langen AnschluBdridhten und 
Distanzscheibe .... 1 S§t. DM 10.90 10 St. DM 98.— 
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Fir ZM 1334: 
Fassung Fsg 1019, fiir gedruckte Schaltung 

1 St. DM 2.3. 10 St. DM 24.—


